Modell: 4WD Extreme Heavy Duty System
Produkt - Code: 4WDXHDSFK

Beschreibung: CouplerTec Elektronisches Korrosionsschutzsystem 12 V sechs kapazitive Koppler

Das System 4WDXHD ermdglicht einen vollstandigen
Korrosionsschutz und reduziert dramatisch die Rostbildung
bei Gelandewagen (4WD, SUV), die STANDIG (t&glich) stark
rostfordernden Bedingungen ausgesetzt sind (Fahrt auf
salzgestreuten StraBBen, KustenstralBen oder auf Stranden).
Genauso eignet sich dieses System fur den Schutz alterer
Gelandewagen, die bereits etwas angerostet sind.

Aber trotz der Anwendung hochmoderner und effizienter Technologie
sind CouplerTec-Systeme kein Wunderheilmittel. An einem stark
angerosteten Wagen kann die weitere Rostbildung zwar verlangsamt
werden, aber der Wagen kann nicht wieder in die alte Pracht versetzt
werden. Je mehr Rost sich an einem Wagen gebildet hat, umso
schwieriger ist es, die Rostbildung zu stoppen.

PRODUKTVORTEILE

e \erhindert die Ausbreitung von Rost ¢ Eine unbegrenzte Lebensdauer
¢ \erhindert die Oxidation der Farbe e Umweltfreundlich

e Schiitzt das Innere & AuBere |hres Fahrzeugs* e Smart-Technologie

e Eliminiert elektrostatische Aufladung e Einfacher Einbau

® Senkt Wartungskosten e L eicht Ubertragbar

e Einmalige preiswerte Investition
e Hoher Wiederverkaufswert des Fahrzeuges *Gegen Erde isolierte Metallobjekte sind nicht geschuitzt.

HAUPTMERKMALE

e Beinhaltet CouplerTec Kapazitive Kopplung-Technologie - die einzige versuchte erprobte und
bewahrte Technologie, um Kraftfahrzeuge vor Rost und Korrosion zu schutzen.

e Kapazitive Koppler, die jeweils durch ihre eigene dedizierte Schaltung belastet.

e Alle CouplerTec elektronischen Korrosionsschutzsysteme sind mit einer hochmodernen digitalen
Mikroprozessortechnologie ausgestattet, die das gesamte System steuert und seinen Betrieb zu
jeder Zeit optimiert. Wenn das Modul korrekt funktioniert, blinkt ein grines Licht und der Wagen ist
geschutzt. Falls das System einen Defekt erfasst, fangt ein rotes Licht an zu blinken. Das System
wird sich automatisch wieder einstellen, nachdem der Defekt beseitigt ist.
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Module

Technologie
Systemspannung
Minimum Spannung
Maximum Spannung
Stromaufnahme

Anzahl Ausgange
Ausgangsspannung Ausgang
Arbeitsfrequenz
Tragerfrequenz

Kapazitat
Arbeitstemperaturbereich
Modulgrésse

Gewicht Modul

Anzahl Coupler Pads

Grosse der Coupler Pads

CouplerTec Internationale Patente:
Patente Australien AU 2007236536,

Patente USA 12/295271,
Patente Kanada 2642716,

Pat angemeldet Europe 07718629,
Pat angemeldet UAE 1021/2008,

Zertificate:

Festkorperelektronik

Smart digitalen Mikroprozessortechnologie
Selbstdiagnostik

CouplerTec Kapazitive Kopplung-Technologie
12VDC

11.5VDC

15VDC

24mA ~ (typisch)

6

400V (Spitze) bei 200V (RMS Typisch)

200 kHz

20 kHz

80 pF

-30 bis +85 deg C (Umgebung)

95mm x 72mm x 34mm (L x B x H)

460 g

6

80mm x 50mm (L x B)

Getestet, um Automobil Normen CISPR 25 EMC _,--"] "_’_‘__) ,,.--‘}
(Elektromagnetische Vertraglichkeit) Zulassung N28214
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